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المعالجة الحرارية للصلب هي مجموعة من 
العملیات التکنولوجية للتدفثة والشيخوخة 
والتبرید في الحالة الصلبة من أجل تغییر هیکله 
وخلق الخصائص اللازمة له: القوة , الصلابة › 
مغاومه الناکل . قايلية التشغيل أو الخصاتص 
الكيميائية والفيزيائية الخاصة. 


التصنیف العام لانواع المعالجة الحراریه: 
المعالجة الحرارية والميكانيكية الحرارية. 


العملیات الرئيسية للتعرض الحراري: النلدین › 
التصلب , التفسية (الشيخوخه). 


العالجه الحرارية آولیه ونهائيه. 


يتم اجراء المعالجة الحرارية الأولية 

(الصلب للمطروقات) فورًا بعد التطريق من أجل 
تقليل الصلابة , لتسهيل المعالجة الميكانيكية 
اللاحقة . وتقليل الضغوط المتبقية وإعداد 
الهيكل للمعالجة الحرارية النهائية. 


المعالجة الحرارية النهائية (التطبيع , 

التبريد مع ارتفاع days‏ الحرارة « وما إلى ذلك) 
يعطي المعدن المستوى المطلوب من الخصائص 
الميكانيكية , ويوفر الهيكل اللازم. 


يشير التلدين إلى عملية معالجة حرارية 


ننکون من ند تعديل باستخدام تطبيق المستندات 
محددة مسدفا › وتد كك اا القت وال اللات با شا یه 


y ۹‏ شکرا 


النلدین . الذی ao‏ فيه تسخن 
شسنخه da‏ اعد مر EN‏ , احضاره ¡adi‏ حالة 


























المعالجة الكيمياتية الحرارية للفو ¿Y‏ 





تسمی العالجة الحرارية الكيميائية (CT)‏ 
بالعالجة الحرارية , والتي تتکون من مزیج من 
التأثيرات الحرارية والكيميائية من أجل تغيير 
نکوین وهیکل وخصائص الطيفة السطحیه 


آکثر طرق نشبع الطبفه السطحیه للفو OY‏ 
استخداما علی نطاق واسع باستخدام الکربون 
والنيتروجين . بشکل منفصل ومعا . هذه هي 
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